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Uso: Tractor agrícola - Tractor de jardín
Rueda motriz: 4WD (4x4) Combustible: Diésel 
Tamaño: Pequeño
Dimensiones generales LxAnxAl (mm): 
3080x1280x1390
Radio de giro mínimo (m): 2.5
Especificación: 20HP – 24HP
Distancia del al suelo (mm): 295
Refrigerado: a agua
Caja de cambios: (3+1)x2 Marca registrada: JINMA

TRACTOR JINMA
JM- 204



IMPLEMENTOS

ARADO A DISCOS Q-220

DUAL STAGE CLUTCH HYD COSECHADORA DE TUBÉRCULOS 4U-1

ARADO DOBLE DPILYQ-220 ROTOVATOR TILLE -85



 

MOTOCULTOR 
AMC 880M

Motor: 8 HP
Largo: 160 – 180 cm
Ancho: 68 -85 cm
Alto: 82 - 119 cm
Peso: 165 kg
Transmisión: 4 reversa - 4 directa
Refrigeración: A aire
Capacidad Tanque: 7.5 L
Tipo de Combustible: Nafta
Aceite: SAE 10W-30 o SAE 20W-50
RPM: 174 - 1350
Procedencia: Coreana
Implementos:
Rotovator - Colocador de cinta de goteo
Descompactadora - Tablonera- Mulchinera 



 

MOTOCULTOR
AMC 1000M

Motor: 10 HP
Largo: 160 – 180 cm
Ancho: 68 -85 cm
Alto: 82 - 119 cm
Peso: 165 kg
Transmisión: 4 reversa - 4 directa
Refrigeración: A aire
Capacidad Tanque: 6.7 L
Tipo de Combustible: Nafta
Aceite: SAE 10W-30 o SAE 20W-50
RPM: 174 - 1350
Procedencia: Coreana
Implementos:
Rotovator - Colocador de cinta de goteo
Descompactadora - Tablonera- Mulchinera 



 

IMPLEMENTOS

DESCOMPACTADOR 
DE SUELO MR1200

ROTOVATOR DE
SUELO RT-60

TABLONERA AF-300



 

IMPLEMENTOS

IMPLEMENTO PARA CINTA
DE GOTEO AMH-170

COLOCADOR DE
MULCHING AM-180G



 

SEMBRADORAS

SEMBRADORA 
MANUAL REF. 11242

SEMBRADORA 
MANUAL REF. 11242



 

Productividad:
Corte ≥1200kg/hora. Triturado ≥ 1000kg/hora. 
Apto para picar:
Todo tipo de ramas, hierba fresca, paja de
arroz y  trigo, tallo de maíz, etc. 
Cantidad de cuchillas:
2 cuchillas giratorias, 1 cuchilla de guillotina
fija y  16 cuchillas de martillo.  
Certificación: ISO 9001:2015, CCC.  
Potencia (Hp): 7.5 Hp 
Combustible: Gasolina 
Dimensiones (mm) Peso neto (kg):
1165x1220x1040 mm. 
54.5 Kg. (sin motor) 
Rotación:
2700 - 3000 rpm/m

PICADORA FORRAJERA
40 S-G



 

Productividad:
Corte ≥1200kg/hora. Triturado ≥ 1000kg/hora. 
Apto para picar:
Todo tipo de ramas, hierba fresca, paja de
arroz y  trigo, tallo de maíz, etc. 
Cantidad de cuchillas:
2 cuchillas giratorias, 1 cuchilla de guillotina
fija y  16 cuchillas de martillo.  
Certificación: ISO 9001:2015, CCC.  
Potencia (Hp): 3.5 Hp (1 fase) 
Voltaje : 220V 50Hz
Dimensiones (mm) Peso neto (kg):
1165x1220x1040 mm. 
54.5 Kg. (sin motor) 
Rotación:
2700 - 3000 rpm/m

FORRAJERA
MOTOR ELÉCTRICO 3,5 HP



 

Productividad:
Corte ≥1200kg/hora. Triturado ≥ 1000kg/hora. 
Apto para picar:
Todo tipo de ramas, hierba fresca, paja de
arroz y  trigo, tallo de maíz, etc. 
Cantidad de cuchillas:
2 cuchillas giratorias, 1 cuchilla de guillotina
fija y  16 cuchillas de martillo.  
Certificación: ISO 9001:2015, CCC.  
Potencia (Hp): 7.5 Hp 
Combustible: Gasolina 
Dimensiones (mm) Peso neto (kg):
1165x1220x1040 mm. 
54.5 Kg. (sin motor) 
Rotación:
2700 - 3000 rpm/m

FORRAJERA
MOTOR NAFTERO 7,5 HP



 

PLANTADORA Y
MEDIASOMBRAS

PLANTADORA
ACERO INOX 11900

MALLA 4,2X100M
50% SOMBRA ANCHO

MALLA 4,2X100M
50% SOMBRA FINO
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